




Размеры панели серии Fuge
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Вес панели ≈15,5 кг
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Панель Fuge

Вертикальный профиль
"П"-профиль или
"Z"-профиль  45~75мм

Вертикальный профиль
"П"-профиль или
"Z"-профиль  45~75мм

Примечание.
Количество, длина и диаметр, а также минимальное межосевое расстояние анкеров определятся
индивидуальным расчетом специалиста компании-производителя подсистемы.

Вид сверху
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Соединетельный профиль
(FH1010R)

Соединетельный
профиль (FH1010R)

Примечание.
1) При соединении панели Fuge с внешним фиброцементным углом необходимо срезать вертикальное
соединение панели "шип-паз".
2)Перед герметизацией шва торцы панелей покрыть за два раза грунтовкой Nichiha (FCP1).
Интервал между слоями не менее 30 мин.
3) Герметизировать шов по истечению не менее 30 мин. после нанесения второго слоя грунтовки Nichiha.
4) Расшивку шва производить сразу после заполнения шва герметиком Nichiha.
5) Используйте малярную ленту для защиты от загрязнения пенелей герметиком.
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Примечание.
При соединении панели Fuge с внешним металлическим углом необходимо срезать вертикальное
соединение панели "шип-паз".
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Примечание.
 При устройстве внешнего угла необходимо срезать вертикальное соединение панели "шип-паз".
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Примечание.
1)При устройстве внутреннего  угла необходимо срезать вертикальные соединения панелей "шип-паз".
2) Указания по герметизации см. лист 6.
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